
shelby teknikk as
tlf. 51 46 18 00 – e-post: post@shelby.no

www.shelby.no

Modell 64 M/MK er produsert i stål, lakkert med svart
varmefast senotherm.
66 M og MK  leveres med en landregulator, og kan kun
brukes til stasjonær bruk.
Fordi strømprisene blir stadig høyere, har vi i løpet de
senere år også fått forespørsler fra kunder som ønsker
oppvarming av såkalte «strømløse hytter» og «spikertelt».
Til dette formålet kan vi tilby ovner i 64-serien.
Ovnen skifter ut luften i rommet og holder denne varm og
tørr, og man kan la en Refleks-ovn brenne kontinuerlig –
uten bruk av strøm.
Ovnen leveres i to varianter – med og uten støpejerns
kokeplate. Også varianten med kun ei tynnplate i toppen
gir effektiv koking. Ulempen med denne er at tynnplata slår
seg ved bruk over lengre tidsrom.
For å sikre transport av avgasser, krever ovnen et røkrør på
minimum 1,5 meter

Oppvarming – uten bruk av strøm
For yrkesbåter, lystbåter, «Spikertelt»
og landbaserte strømløse hytter

Mange fordeler Bruker ikke strøm
Kan brenne kontinuerlig
Alltid godt og varmt oppholdsrom
Kokemulighet
Enkel montasje
Lave driftskostnader

Oljeforbruk:
Minimum: 0,18 liter/time
Maksimum: 0,80 liter/time
Kapasitet:
Ovn: 5800 watt
Mål:
Ovnens høyde: 630 mm
Ovnens bredde: 320 mm
Røkrør diameter 90 mm
Senterhøyde røruttak over gulv 525 mm
Vekt: ca. 10 kg
Oppvarmer maks. m³ uisolert vegg: ca. 50
Oppvarmer maks. m³ isolert vegg ca. 83
Varenr. 64 M 18521
Varenr. 64 MK 185211

Ettermontering av radiatorsløyfe er ikke mulig.

Andre relevante deler:
Rustrfitt rør 90 mm x 1 m: 18031
Rustfritt rør 90 mm x 0,5 m: 18032
Rustfritt helbend (ut fra ovn) 18035
Rustfri rund gjennomføring (Ø190 mm): 18632
Rustfri nedslagshette, modell Yacht 18602
Rutfritt beskyttelsesrør, 1 m: 18620



shelby teknikk as
tlf. 51 46 18 00 – e-post: post@shelby.no

www.shelby.no

Det er dessuten mulig å få levert ovnen med
standard «landbaserte» skorsteinsdeler.

Be gjerne om et pristilbud.


